
El micrófono con gancho para la oreja TG H57 se hace escuchar 
pero no llama la atención. O, dicho de otro modo, combina un 
sonido potente y equilibrado con un aspecto discreto. Se trata de un 
micrófono omnidireccional resistente a las salpicaduras y al sudor que 
puede colocarse a ambos lados del rostro. Todas estas características 
resultan sumamente ventajosas cuando el micrófono se utiliza para 
hacer presentaciones o moderar.

El cable de conexión utiliza una unión roscada desmontable, que 
permite sustituir el cable en cualquier momento.

El micrófono TG H57 puede funcionar con el transmisor Unite TP y con 
otros micrófonos inalámbricos.

TG H57
Micrófono condensador
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71.04.0160

Tipo de transductor Condensador (electret trasero)

Principio de funcionamiento Presión

Patrón polar Omnidireccional

Respuesta de frecuencia 20 - 20.000 Hz

Tensión de circuito abierto 3,5 mV/Pa (-49 dBV) ±3 dB

Impedancia nominal 1 kΩ

SPL máx. 127 dB SPL

Relación señal/ruido 47 dB [CCIR, Q-Peak]

SPL equivalente 35 dB

Alimentación Corriente continua

Consumo máx. de potencia 0,5 mA

Alimentación 2 - 9 V

Conector Mini XLR, 4 polos, hembra

Dimensiones:

• Diámetro de la cápsula 3 mm

• Longitud de cable 1,2 m

Peso:

• Con cable/conector Aprox. 11 g

• Sin cable/conector Aprox. 2,3 g

Características

 » Micrófono condensador de alta calidad (omnidireccional)
 » Respuesta de frecuencia ampliada
 » Alta inteligibilidad del habla
 » Alta sensibilidad
 » Diseño pequeño y discreto

Especificaciones

 » TG H57 - Ref. 71.04.0160: Micrófono condensador lavalier, 
omnidireccional, beige, con conector mini XLR hembra de 4 polos, 
incluye pantalla antiviento en beige.
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Respuesta de frecuencia y patrón polar

Este patrón polar y la curva de respuesta de frecuencia (± 3 dB) corresponden a una muestra típica de producción de este micrófono.

Diagrama eléctrico
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