
EP152
Cuffie EP152

Descrizione

Il modello EP152 sfoggia singole cuffie leggere dinamiche 
con connettore jack da 3,5 mm ad angolo retto. 
Assicurano un’eccellente riproduzione vocale per l’impiego 
durante le conferenze. Inoltre, le cuffie EP152 sono 
progettate per un uso confortevole e si possono utilizzare 
sia sull’orecchio destro che sinistro. Le cuffie sono in 
vendita in confezioni da 10.

Caratteristiche 
	» Utilizzo con l’orecchio destro e sinistro.
	» La lieve pressione sull’orecchio garantisce ore di comfort. 	
		

Connettività
	» �Cavo: cavo in PU con collegamento diritto da 1,2 m, 

compatibile con ROHS.			   
	» �Connettore: jack stereo ad angolo di 90° da 3,5 mm 

collegato alla punta-manicotto. 			 

Specifiche

Meccaniche

Materiale PC/ABS

Colore Nero

Formato del prodotto con-
fezionato

Da stabilire

Peso
Peso del prodotto 
confezionato

21 g (singolo)
Da stabilire

Pressione di contatto dei 
cuscinetti

< 2,5 N

Dimensioni dell’altoparlante 23 mm

Elettriche

Principio del trasduttore Dinamico

Ingresso massimo 100 mW

Impedenza 32 Ω ±15%

Sensibilità 105 ± 3 dBSPL/V a 1 kHz

Distorsione armonica totale < 1% a 100 dBSPL

Gamma di frequenza 125 Hz – 12.5 kHz
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