
De TG H56 microfoon valt op maar trekt niet de aandacht - met andere 
woorden, een indrukwekkend en gebalanceerd geluid gaat samen met 
een subtiel uiterlijk. De spat- en zweetbestendige omnidirectionele 
microfoon kan aan beide zijden worden gemonteerd en kan dankzij 
de variabele microfoonarm nauwkeurig worden gepositioneerd. Deze 
voordelen komen goed van pas als de microfoon wordt gebruikt voor 
presentaties, onderwijs, musicals, theater of sport. De aansluitkabel 
is afneembaar door middel van een schroefverbinding en kan op elk 
moment worden vervangen door een andere kabel.

De TG H56 kan worden gebruikt met de Unite TP zender of met een 
draadloos microfoonsysteem.

Verkrijgbaar in zwart of beige, inclusief windschermen in de gekozen 
kleur.

TG H56
Condensatormicrofoon
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71.04.0158

Type omvormer Condensator (back electret)

Werkingsprincipe Druk

Polair patroon Omnidirectioneel

Frequentierespons 20 - 20.000 Hz

Open circuitspanning 4 mV/Pa (-48 dBV)* ±3 dB

Nominale impedantie 1 kΩ

Max. SPL 127 dB SPL*

Signaal-ruisverhouding 47 dB [CCIR, Q-piek]

Gelijkwaardig SPL 35 dB [A, RMS]*

Stroomvoorziening Gelijkstroom

Max. stroomverbruik 0,5 mA

Connector Mini-XLR, 4-pins, vrouwelijk

Afmetingen:

• Diameter capsule 3 mm

• Kabellengte 1,2 m

Gewicht (met kabel/
connector)

18 g

Kenmerken

 » Miniatuur condensatormicrofoon van hoge kwaliteit (omnidirecti-
oneel)

 » Spatbestendig capsuleontwerp
 » Lichtgewicht verstelbare halsband
 » De microfoonarm kan links of rechts gedragen worden
 » Flexibele en stevige constructie

Specificaties

 » TG H56 - Ref. 71.04.0158: Zwart
 » TG H56 tan - Ref. 71.04.0159: Beige

Versie

71.04.0159

TG H56
TG H56 tan
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Versie 1.0

Frequentierespons & Polair patroon

Dit polair patroon en deze frequentieresponscurve (± 3 dB) komen overeen met een typische productiesample voor deze microfoon.
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