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HS20
Cuffie HS20

Descrizione
Dopo decenni di esperienza nel settore delle conferenze, il 
modello HS20 rappresenta l’apice dell’expertise di Televic in 
fatto di cuffie. 

Il design armonioso si coniuga con un 
audio sicuro di alta qualità per creare le 
cuffie perfette con una qualità del suono 
eccellente e microfono omnidirezionale. 

La regolazione ottimale e il design leggero consentono 
di utilizzare le cuffie HS20 tranquillamente per ore. Dopo 
la conferenza, con una semplice salvietta igienizzante 
l’unità sarà pronta per l’utilizzatore successivo, senza dover 
sostituire costosi cuscinetti in schiuma. 

Queste cuffie sono talmente flessibili da poter essere 
indossate in diverse posizioni. Infine, il morbidissimo 
cavo rivestito in TPU riduce il rumore trasmesso per via 
strutturale.

Caratteristiche
	» Ampia gamma di frequenza
	» Ultraleggero
	» Ampia gamma di regolazione
	» Tecnologia a bassa impedenza
	» Clip integrata sul pannello anteriore
	» L’archetto è realizzato in morbido materiale TPE
	» Microfono a condensatore omnidirezionale
	» Qualità del suono straordinaria
	» �Jack singolo da 3,5 mm a 4 pin conforme allo standard 
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Specifiche

Meccaniche

Diametro del cavo ø 2,5 mm

Jack ø 3,5 mm stereo, ad ango-
lo retto

Diametro dei cuscinetti ø 53 mm

Regolazione dei cuscinetti 
(tramite giunto cardanico)

± 10° in ogni direzione

Pressione di contatto dei 
cuscinetti

2,5 N

Gamma di regolazione per 
la misura del capo

46 mm per lato

Peso (g) 135

Cuffie

Unità driver Tipo dinamico NdFeB da 
40 mm

Impedenza 32 Ω ±15%

Sensibilità 102 ±3 dB SPL/mW
(a 32 Ω)

THD al livello nominale < 1% (a 1 kHz a 1 mW)

Gamma di frequenza 50-15.000 Hz

Microfono

Principio del trasduttore Elettrete posteriore

Schema polare Omnidirezionale

Condizioni nominali Resistore di polarizzazione 
= 1k2
Vdd = 3.3 V DC
1 Pa = 94 dB SPL

Gamma di frequenza Da 50 a 20000 Hz

Sensibilità 8.5 mV/Pa

Rapporto segnale/rumore >62 dB(A)

Sensibilità di campo libero -41,5 ± 3 dBV a 1 Pa, 1 kHz

Impedenza elettrica 2200 Ω


