
TG L58 è un piccolo microfono a clip per canto e parlato. Può essere 
usato per il teatro, le presentazioni o per la radio e la televisione. Grazie 
alle sue dimensioni ridotte può essere agganciato con discrezione agli 
indumenti o ai capelli.

L’innalzamento delle frequenze alte (treble boost) e l’ampia risposta 
in frequenza garantiscono un’eccellente intelligibilità del parlato e una 
riproduzione precisa.

TG L58 è perfettamente compatibile con il trasmettitore Unite TP.

TG L58
Microfono a condensatore
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71.04.0161

Tipo di trasduttore Condensatore (elettrete)

Principio di funzionamento Pressione

Schema polare Omnidirezionale

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Tensione a circuito aperto 40 mV/Pa (-28 dBV) ±2,5 dB

SPL max a 1 kHz SPL 126 dB

Rapporto segnale/rumore 51 dB [CCIR; Q-Peak]

SPL equivalente 32 dB [A, RMS]

Alimentazione Corrente continua

Consumo di energia max 0,5 mA

Tensione di alimentazione Da 2 V a 10 V

Connettore Mini-XLR, 4 pin, femmina

Dimensioni:

• Diametro capsula 7,0 mm

• Lunghezza 15,8 mm

• Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (con cavo/connettore) 13 g

Caratteristiche

 » Microfono a condensatore di alta qualità (omnidirezionale)
 » Risposta in frequenza estesa
 » Elevata intelligibilità del parlato
 » Elevata sensibilità
 » Design ridotto e discreto

Specifiche

 » TG L58 - Rif. 71.04.0161: Microfono lavalier a condensatore, 
omnidirezionale, nero, con connettore Mini-XLR a 4 pin femmina, 
incluse clip di aggancio e protezione antivento beige.
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Risposta in frequenza e schema polare

Lo schema polare e la curva di risposta in frequenza (± 2,5 dB) corrispondono a un tipico campione di produzione per questo microfono.
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