
Das TG L58 ist ein kleines omnidirektionales Ansteckmikrofon für 
Gesang und Sprache. Es wird für Theateranwendungen, Präsentationen 
oder im Radio und Fernsehen eingesetzt. Dank geringer Abmessungen 
lässt es sich unauffällig an der Kleidung oder im Haar befestigen.

Die Höhenanhebung und der breite Frequenzgang sorgen für eine 
hervorragende Sprachverständlichkeit und präzise Wiedergabe.

Das TG L58 ist perfekt auf den Unite TP-Sender abgestimmt.

TG L58
Kondensatormikrofon
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71.04.0161

Wandlertyp Kondensator (Elektret)

Funktionsprinzip Druck

Richtcharakteristik Omnidirektional

Frequenzgang 20 - 20.000 Hz

Feldleerlaufübertragungs-
faktor

40 mV/Pa (-28 dBV) ±2,5 dB

Max. Schalldruckpegel bei 
1 kHz

126 dB SPL

Signal-Rausch-Verhältnis 51 dB [CCIR; Q-Peak]

Äquivalentschalldruckpegel 32 dB [A, RMS]

Spannungsversorgung Gleichstrom

Max. Leistungsaufnahme 0,5 mA

Versorgungsspannung 2 V bis 10 V

Anschluss Mini-XLR, 4-pol., Buchse

Abmessungen:

• Kapseldurchmesser 7,0 mm

• Länge 15,8 mm

• Kabellänge 1,2 m

Gewicht (mit Kabel/
Anschluss)

13 g

Merkmale

 » Hochwertiges Miniatur-Kondensatormikrofon (Kugelcharakteris-
tik)

 » Erweiterter Frequenzgang
 » Hohe Sprachverständlichkeit
 » Hohe Empfindlichkeit
 » Kompaktes, unauffälliges Design

Technische Daten

 » TG L58 - Ref. 71.04.0161: Kondensator-Ansteckmikrofon, Kugel-
charakteristik, schwarz, mit 4-poliger Mini-XLR-Buchse, inklusive 
Befestigungsclip und Windschutz.
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Frequenzgang und Richtcharakteristik

Diese Richtcharakteristik und Frequenzgangkurve (± 2,5 dB) entsprechen einem typischen Produktionsmuster für dieses Mikrofon.

Schaltplan

+20

+10

0 dB

-10

-20

-30
20 200 2k 20k100 1k 10k50 500 5k Hz

Frequenzgang ±2,5 dB 0 dB = 40 mV/PaTG L58

--

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

8000 Hz

300°

270°

210°

240°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0°

330°
-5dB

-10dB

-15dB

-20dB

4000 Hz

16000 Hz

weiß
rot

4

3

2

1

8,2 k


