
Le TG L58 est un petit microphone omnidirectionnel à pince pour le 
chant et la parole. Il est utilisé pour le théâtre, les présentations, la radio 
et la télévision. De petite dimension, il peut être discrètement fixé sur 
les vêtements ou dans les cheveux.

L'amplification des aigus et la réponse en fréquence étendue assurent 
une reproduction précise et parfaitement intelligible de la parole.

Le TG L58 s’adapte parfaitement à l’émetteur Unite TP.

TG L58
Microphone à condensateur
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71.04.0161

Type de transducteur Condensateur (électret)

Fonctionnement Pression

Courbe de directivité Omnidirectionnelle

Réponse en fréquence 20 à 20 000 Hz

Tension en circuit ouvert 40 mV/Pa (-28 dBV) ±2,5 dB

SPL max. à 1 kHz 126 dB SPL

Rapport signal/bruit 51 dB [CCIR ; Q-Peak]

SPL équivalent 32 dB [A, RMS]

Alimentation Courant continu

Consommation électrique 
max.

0,5 mA

Tension 2 V à 10 V

Connecteur Mini-XLR, 4 broches, femelle

Dimensions :

• Diamètre de capsule 7,0 mm

• Longueur 15,8 mm

• Longueur du câble 1,2 m

Poids (avec câble/
connecteur)

13 g

Caractéristiques

 » Microphone à condensateur de haute qualité (omnidirectionnel)
 » Réponse en fréquence étendue
 » Haute intelligibilité de la parole
 » Haute sensibilité
 » Design compact et discret

Spécifications

 » TG L58 - Réf. 71.04.0161 : microphone lavalier à condensateur, 
omnidirectionnel, noir, avec connecteur mini-XLR à 4 broches, 
femelle, pince de fixation et pare-vent.
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Version 1.0

Réponse en fréquence et courbe de directivité

La courbe de directivité et de réponse en fréquence (± 2,5 dB) correspond à un échantillon de production type pour ce microphone.
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