
Das Ohrbügelmikrofon TG H57 ist leistungsstark, fällt aber nicht 
auf – mit anderen Worten: ein souveräner und ausgewogener Klang 
trifft auf eine dezente Optik. Das spritzwasser- und schweißfeste 
omnidirektionale Mikrofon kann beidseitig getragen werden. Vorteile, 
die besonders dann zum Tragen kommen, wenn das Mikrofon für 
Präsentationen oder Moderationen eingesetzt wird.

Das abnehmbare Anschlusskabel hat ein Gewinde und kann jederzeit 
durch ein anderes Kabel ersetzt werden.

Das TG H57 kann mit dem Unite TP-Sender oder mit einem drahtlosen 
Mikrofonsystem verwendet werden.

TG H57
Kondensatormikrofon
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71.04.0160

Wandlertyp Kondensator (Back-Elektret)

Funktionsprinzip Druck

Richtcharakteristik Omnidirektional

Frequenzgang 20 - 20.000 Hz

Feldleerlaufübertragungs-
faktor

3,5 mV/Pa (-49 dBV) ±3 dB

Nennimpedanz 1 kΩ

Max. Schalldruckpegel 127 dB SPL

Signal-Rausch-Verhältnis 47 dB [CCIR, Q-Peak]

Äquivalentschalldruckpegel 35 dB

Spannungsversorgung Gleichstrom

Max. Leistungsaufnahme 0,5 mA

Versorgungsspannung 2 - 9 V

Anschluss Mini-XLR, 4-pol., Buchse

Abmessungen:

• Kapseldurchmesser 3 mm

• Kabellänge 1,2 m

Gewicht:

• mit Kabel/Anschluss Ca. 11 g

• mit Kabel/Anschluss Ca. 2,3 g

Merkmale

 » Hochwertiges Miniatur-Kondensatormikrofon (Kugelcharakteristik)
 » Erweiterter Frequenzgang
 » Hohe Sprachverständlichkeit
 » Hohe Empfindlichkeit
 » Kompaktes, unauffälliges Design

Technische Daten

 » TG H57 - Ref. 71.04.0160: Kondensator-Ansteckmikrofon, Kugel-
charakteristik, beige, mit 4-poliger Mini-XLR-Buchse, inklusive 
beigem Windschutz.
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Frequenzgang und Richtcharakteristik

Diese Richtcharakteristik und Frequenzgangkurve (± 3 dB) entsprechen einem typischen Produktionsmuster für dieses Mikrofon.
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