
De TG H57 microfoon met oorhaak valt op maar trekt niet de 
aandacht - met andere woorden, een dwingend en gebalanceerd geluid 
gaat samen met een subtiel uiterlijk. De spat- en zweetbestendige 
omnidirectionele microfoon kan aan beide kanten worden gedragen. 
Deze voordelen komen goed van pas als de microfoon wordt gebruikt 
voor presentaties of door een moderator.

De afneembare aansluitkabel heeft een schroefdraad en kan op elk 
moment worden vervangen door een andere kabel.

De TG H57 werkt goed met de Unite TP zender of met een ander 
draadloos microfoonsysteem.

TG H57
Condensatormicrofoon
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71.04.0160

Type omvormer Condensator (back electret)

Werkingsprincipe Druk

Polair patroon Omnidirectioneel

Frequentierespons 20 - 20.000 Hz

Open circuitspanning 3,5 mV/Pa (-49 dBV) ±3 dB

Nominale impedantie 1 kΩ

Max. SPL 127 dB SPL

Signaal-ruisverhouding 47 dB [CCIR, Q-piek]

Gelijkwaardig SPL 35 dB

Stroomvoorziening Gelijkstroom

Max. stroomverbruik 0,5 mA

Voedingsspanning 2 - 9 V

Connector Mini-XLR, 4-pins, vrouwelijk

Afmetingen:

• Diameter capsule 3 mm

• Kabellengte 1,2 m

Gewicht:

• Met kabel/connector Ong. 11 g

• Zonder kabel/connector Ong. 2,3 g

Kenmerken

 » Condensatormicrofoon van hoge kwaliteit (omnidirectioneel)
 » Uitgebreide frequentierespons
 » Goed verstaanbare spraak
 » Hoge gevoeligheid
 » Klein en discreet design

Specificaties

 » TG H57 - Ref. 71.04.0160: Lavalier condensatormicrofoon, om-
nidirectioneel, beige, met 4-pins vrouwelijke Mini-XLR connector, 
inclusief beige windscherm.
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https://www.televic.com/en/conference
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Versie 1.0

Frequentierespons & Polair patroon

Dit polair patroon en deze frequentieresponscurve (± 3 dB) komen overeen met een typische productiesample voor deze microfoon.
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